
Yüksek kaliteli teknoloji, profesyonel montaj ve bak›mla
desteklenmelidir. Bu yüzden tüm Is›san Buderus ürün
yelpazesi, yetkili uzman bayiler taraf›ndan hizmetinize
sunulmaktad›r. Türkiye geneline da¤›lm›fl 300’e yak›n
yetkili bayimiz, Is›san Buderus ürünleri ve uygulamalar›
hakk›nda detayl› bilgiler için hizmetinizdedir.
Ürünlerimizi tan›mak için showroomlar›m›z› ya da web
sayfam›z› ziyaret edebilirsiniz.

Is›tma Bizim ‹flimiz!

Is›tma tekni¤ini de¤ifltiren teknoloji

273 Y›ll›k Teknolojik Deneyim

Ecostream Üflemeli Brülörlü
Çelik Kazanlar

[ Hava ]

[ Su ]

[ Toprak ]

[ Buderus ]

Is›tma ihtiyaçlar›n›z için profesyonel dan›flman›n›z

ISISAN ISITMA VE KL‹MA SANAY‹‹ A.fi.

AKILLI ISITMA S‹STEMLER‹

AKILLI ISITMA S‹STEMLER‹

Teknik verilerde haber vermeden de¤ifliklik yapma hakk› üretici firmaya aittir.
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Minimum dönüfl suyu s›cakl›¤› ve minimum debi gibi s›n›rland›rmalar tamamen ortadan kalkt›¤› için:
1. Buderus Thermostream Kazanlar “Düflük S›cakl›k Kazan›” tan›m›na tam uyan yegane kazanlard›r.
2. Klasik, hatta modern çelik kazanlarda dahi bu flartlar›n sa¤lanmas› için gerekli olan flönt pompa, flönt pompa vanas›, flönt pompa çekvalfi vb. ek ekipmanlar›n kullan›lmas›na gerek kalmaz. Bu

sayede bu ekipmanlar için yap›lan ilk yat›r›m, iflletme ve bak›m giderlerinden %100 tasarruf edilmifl olur.
3. Projelendirme kolaylafl›r ve çok daha esnek bir hal al›r; örne¤in tek kollektör sistemi uygulanarak kazan›n 90°/30°C iflletme flartlar›nda dahi çal›flmas› mümkün olabilmektedir.
4. ‹flletme emniyeti di¤er kazanlardaki gibi ar›za yapabilecek harici sistemlerle (flönt pompa ve dönüfl suyu kontrol otomasyonu gibi) de¤il, kazan konstrüksiyonu ile kendi içinde sa¤land›¤›ndan

%100 iflletme emniyetine sahiptir.
5. Minimum kazan s›cakl›¤› flart› olmad›¤›ndan;
a. Düflük s›cakl›k iflletmesinin faydalar›ndan tam olarak yararlan›l›r. Ortalama kazan s›cakl›¤› düflece¤iiçin durma ve iflletme kay›plar› azal›r, verim artar.
b. Tek kollektör sistemi ile toplam boru miktar›, vana adedi, fittings çaplar›, izolasyon miktarlar›, kollektör adedi azal›r ve tesisat ilk yat›r›m maliyetleri ciddi oranda düfler. Yat›r›m maliyetindeki bu

azalma özellikle uzaktan ›s›tma (bölge ›s›tmas›) sistemlerinde %50’lere varan avantajlar sa¤lar.
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Ecostream kazanl› sistem

M

HK1THV

PH1

SH1

VK

RK

FK

Ecostream kazan kullun›ld›¤›nda yap›lacak tasarruflar:

1. fiönt pompa ve ekipmanlar›n›n toplam
kurulufl maliyetleri
fiönt pompa 1 adet
Yedek pompa (istenirse) 1 adet
fiönt pompa kontrol modülü
(kontrol paneline ilave edilir) 1 tak›m
Kapatma vanalar› 2 adet
Çekvalf 1 adet
Boru ve fittings 1 tak›m
Borular ve vanalar›n
›s› izolasyonu 1 tak›m
Boru, fittings, vana vs.
montaj iflçili¤i 1 tak›m
Elektrik tablosu ve donan›m› 1 tak›m
Elektrik tesisat› 1 tak›m

2. fiönt pompa, kazan kullan›ld›¤› sürece
elektrik tüketecek ve servis ihtiyac› 

gösterecektir. Sürekli iflletme maliyeti 
oluflacakt›r.

* Logano Plus serisi kazanlar, harici baca gaz› eflanjörü kullan›larak oluflturulan yo¤uflmal› tip kazanlard›r.  ** S›v› yak›tl› üflemeli brülörler ile kullan›mda geçerli de¤ildir.

Minimum DebiKazan Tipi

Logano SE 425
Logano SE 625
Logano SE 725

S›n›rlama
yoktur

‹flletme s›cakl›klar›, kazana ait Logamatik
panel taraf›ndan sa¤lan›r.

Brülör “Aç›k”
Konumundayken ‹flletme

S›cakl›klar›
‹flletme Kesintisi

Brülör 1. Kademesinde Minimum
Kazan Kapasitesi (Temel Yük)

S›n›rlama yoktur.

Minimum Dönüfl Suyu S›cakl›¤›

S›n›rlama
yoktur

Thermostream Teknolojisi = Minimum debi ve minimum dönüfl suyu s›cakl›k s›n›rlamas›na son

S›v› Yak›tta Gaz Yak›tta

S›n›rlama
yoktur

S›n›rlama
yoktur

S›n›rlama
yoktur

2 Kademeli
Brülör

Modülasyonlu
Brülör

2 Kademeli
Brülör

Modülasyonlu
Brülör

Is›san Buderus kazanlarda sa¤lanmas› gereken iflletme flartlar›

Logano SK 425
Logano SK 625
Logano SK 725

S›n›rlama
yoktur

‹flletme s›cakl›klar›, kazana ve Logamatic panele
ait, dönüfl s›cakl›¤›n› artt›r›c› kumanda fonksiyonuna

göre sa¤lan›r. (fiönt pompa kumandas›)
S›n›rlama yoktur.40°C 45°C 50°C 55°C S›n›rlama yoktur.

S›n›rlama yoktur.

MERKEZ
Bestekâr fievki Bey Sokak, No.1
Balmumcu • ‹STANBUL
Tel. (0212) 340 37 00 - 340 37 37
Faks: (0212) 266 11 34 - 272 22 32
info@isisan.net
AMANA BUZDOLABI SHOWROOM
Barbaros Bulvar›, No.42
Balmumcu • ‹STANBUL
Tel. (0212) 288 43 47 - 267 31 85
Faks: (0212) 288 43 68
amana@isisan.net

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü
Akay Caddesi, No.22
Dedeman Oteli karfl›s› • ANKARA
Tel. (0312) 418 32 20
Faks: (0312) 417 92 55
ankara@isisan.net
ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü
Ali Çetinkaya Caddesi, No.152
PTT karfl›s› • ANTALYA
Tel. (0242) 322 04 44
Faks: (0242) 322 27 25
antalya@isisan.net

BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü
Yalova Yolu, 9. km No:28
Ovaakça / BURSA
Tel. (0224) 267 04 85
Faks: (0224) 267 00 69
bursa@isisan.net
‹ZM‹R BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü
Akçay Caddesi, No. 283
Emlak Bankas› Konutlar› Karfl›s›,
Gaziemir / ‹ZM‹R
Tel. (0232) 251 30 50
Faks: (0232) 251 91 81
izmir@isisan.net

SERV‹S MÜDÜRLÜ⁄Ü
Ankara Asfalt› üzeri, Onur Sokak, No.16
Kofluyolu, Kad›köy • ‹STANBUL
Tel. (0216) 544 11 11
Faks: (0216) 325 80 77
info@isisanservis.com
ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü
Turgut Özal Bulvar›, No.129
Migros karfl›s› ADANA
Tel. (0322) 232 70 20
Faks: (0322) 232 70 25
adana@isisan.net

‹STANBUL ANADOLU BÖL. MÜDÜRLÜ⁄Ü
Ankara Asfalt› üzeri, Onur Sokak, No.16
Kofluyolu, Kad›köy • ‹STANBUL
Tel. (0216) 544 11 00
Faks: (0216) 340 40 17
kosuyolu@isisan.net
‹STANBUL MERKEZ DEPO
Osmangazi Mah. Battalgazi Cad. No.45
Samand›ra • ‹STANBUL
Tel. (0216) 561 27 27
Faks: (0216) 311 05 70
depo@isisan.net



SE SER‹S‹
ECOSTREAM

ÇEL‹K KAZAN
KES‹T‹

fieki l  1

fieki l  2

Dönüfl

Su yönlendirme plakas›

ISITMA TEKN‹⁄‹N‹ DE⁄‹fiT‹REN TEKNOLOJ‹:

ECOSTREAM ÇEL‹K KAZANLAR

6 7

Logamatic 4211
Kumanda Paneli
Tek kazanl› sistemlerde ek
modül/panel olmadan d›fl
havaya ba¤l› çal›flma, bir boyler
ve bir üç yollu vanas›z ›s›tma
devresi kontrolü, modülasyonlu
veya iki kademeli brülör
kontrolü yapabilir. Üç yollu
vanal› ›s›tma devresi gibi ilave
kontroller uygun modüller
al›narak sa¤lan›r. Türkçe
yaz›l›m› sayesinde kullan›m›
kolayd›r.

Logamatic
4311 ve 4312
Kumanda Panelleri
Logomatic 4311 kumanda paneli
tek kazanl› sistemde 8 ayr› üç
yollu vanal› ›s›tma devresine
kumanda verebilir. ‹ki veya üç
kazanl› sistemlerde ana panel
görevini üstlenir. Çoklu kazan
iflletim sistemlerinde 4311
panel, di¤er 4312 panellerin
kontrolünü sa¤lar. Bu sistemde
üç kazan›n kontrolü ve buna
ba¤l› 22 ayr› üç yollu vanal›
›s›tma devresi kontrolü
mümkündür. Türkçe yaz›l›m›
sayesinde kullan›m› kolayd›r.

KOMPOZ‹T DUMAN BORUSU

fieki l  4

KOMPOZ‹T DUMAN BORUSU

fieki l  3

Logano SE 425
Logano SE 625
Logano SE 725AKILLI ISITMA S‹STEMLER‹

GERÇEK DÜfiÜK SICAKLIK KAZANI
Almanya’da “Düflük S›cakl›k Kazan›” tan›m› “sürekli olarak 35-40°C
dönüfl suyu s›cakl›klar›nda çal›flabilen kazan” olarak de¤ifltirilmifltir.
Günümüzde flönt pompa vb. harici önlemler olmaks›z›n bu flart› sa¤layan
tek teknoloji Buderus patentli Thermostream Teknolojisi’dir.

ÇOK YÜKSEK VER‹M ‹LE YAKIT TASARRUFU
Buderus Ecostream Üflemeli Çelik Kazanlar›n verimi Thermostream
teknolojisi ve 3 katmanl› kompozit duman borular› sayesinde %96’ya
ulafl›r. Buderus Logano Plus serisinde ise harici baca gaz› yo¤uflma
eflanjörü ile %107 verim elde edilir.

YO⁄UfiMA R‹SK‹N‹ ORTADAN KALDIRAN
ECOSTREAM KAZANLAR
Ecostream kazanlar, Thermostream teknolojisi ile üretilen ve Logamatic
Panel ile kontrol edilen kazanlard›r.
Buderus Patentli Thermostream Teknolojisi, kazanlar›n özel
konstrüksiyonlar› sayesinde so¤uk dönüfl suyunun kazan içinde s›cak
cidarlara temas etmeden önce s›cak gidifl suyu ile kar›flmas›n› ve
s›cakl›¤›n›n yükselmesini sa¤lar. Bu tasar›m, ayn› zamanda kazan içinde
s›cak k›s›mdan so¤uk k›sma do¤ru do¤al bir ak›fl sa¤lad›¤› için minimum
debi flart› da kendili¤inden sa¤lam›fl olur.
Sonuçta yo¤uflma, termal gerilme ve kavrulma riskleri ortadan kalkar.
Emniyetli, konforlu, ekonomik ve yüksek verimli bir iflletme sa¤lan›r.
Kesinlikle flönt pompa, flönt pompa vanas›, flönt pompa çekvalfi vb.
hiçbir harici aksesuara ihtiyaç göstermez. Minimum dönüfl suyu
s›cakl›¤›, minimum debi, kazan suyu alt s›cakl›¤› gibi tüm iflletme
s›n›rlamalar›n› yok eder. Yo¤uflma ve bunun getirece¤i korozyon
risklerini ortadan kald›r›r.
Buderus SE Serisi Ecostream Çelik Kazanlarda
Thermostream Sisteminin Çal›flma Prensibi
So¤uk dönüfl suyu, kazan üst k›sm›nda yer alan su yönlendirme plakas›
ile kazandaki s›cak suya do¤ru yönlendirilir ve s›cakl›¤› yükseltilir
(fiekil 2).
Özel katmanl› kompozit borular›, iki boru aras›nda yer alan de¤iflken
mesafeli metal flerit ve hava bofllu¤undan oluflur (fiekil 3 ve 4). Bu
boru yap›s›, kontrollü ›s› geçifli sayesinde baca gazlar›n›n temasta
oldu¤u yüzey s›cakl›klar›n›n yo¤uflma s›cakl›¤›n›n alt›na düflmemesini
sa¤lar. Bu borular›n içinde yer alan paslanmaz türbülatörler, ›s› geçiflini
artt›rarak yo¤uflman›n önlenmesine katk›da bulunur ve yüksek verim
sa¤lan›r.

KOMPAKT TASARIM
‹nce yap›s› sayesinde kazan dairesine girifli kolayd›r.
Sa¤a veya sola aç›labilen brülör kap›s›, farkl› brülörlerin montaj› için
de¤ifltirilebilir aynas›, yanma odas› gözetleme penceresi ise montaj›
kolayd›r.

Gidifl-dönüfl flanfll› ve ölçüm aleti ba¤lant› a¤›zl›, tabanda çepeçevre
tafl›y›c› takviye çerçeveli, her taraf› yüksek kaliteli izolasyonlu, mavi
verniklenmifl (RAL 5015) kazan d›fl sac› ile paket halinde teslim edilir.

‹LER‹ OTOMASYON TEKNOLOJ‹S‹
Buderus Ecostream Çelik Kazanlar, Buderus’un özel olarak gelifltirmifl
oldu¤u Logamatic Kumanda Panelleri ile tam uyum içerisinde çal›fl›rlar.
Logamatic Kumanda Panelleri, modüler yap›lar› sayesinde tek bir kazan
ile 120 ›s›tma devresine ba¤›ms›z olarak program verme ve kumanda
edebilme, oda s›cakl›¤›n› ±0,1°C hassasiyetle sabit tutma, sistem
optimizasyonu, boyler termik dezenfeksiyonu yapabilme, telefon ile
programlanabilme (Ecokom ile) gibi özelliklere sahiptir.
Ö¤renebilme yetene¤ine sahip Logamatic Kumanda Paneli bulundu¤u
binada d›fl hava s›cakl›¤›n› ve oda s›cakl›¤›n› ölçer. Bu de¤erlere göre
›s›tma e¤risini otomatik olarak kendisi belirler. Sürekli olarak bu e¤riyi
günceller. Böylelikle her bina kendi özel ›s›tma e¤risiyle çal›fl›rken
binada yap›labilecek de¤iflikliklere (örne¤in ilave izolasyona) kolayl›kla
adapte olur. Konforu sabit tutarken yak›t ekonomisi sa¤lar.
Ecokom ile haberleflme ve uzaktan kontrol imkan›
Ecokom ve modem arac›l›¤› ile telefon hatt› üzerinden kazan›n program›
de¤ifltirilebilir, kazan verileri al›nabilir, kazana bilgi gönderilebilir; kazan
girilen faks numaras›na otomatik ar›za faks› çekebilir, ayarlanan telefon
numaras›na veya cep telefonuna sesli ar›za mesaj› b›rakabilir. Haricen
eklenen ekipmanlar için de 14 ayr› mesaj al›nabilir (Bina kap›s› aç›ld›,
su deposunda su bitti gibi). Logamatic Panel ve Ecokom sistemi
Buderus taraf›ndan gelifltirildi¤i için sistem tam bir uyum içinde çal›fl›r.

ÇEVRE DOSTU
Yüksek verimi ve yanma odas› yükünün düflük olmas› sayesinde Is›san
Buderus Logano Çelik Kazanlar›n zararl› at›k gaz emisyon de¤erleri
oldukça düflüktür.

ISISAN BUDERUS GÜVENCES‹
Buderus’un 273 y›ll›k teknolojik deneyimi ile üretilen Is›san Buderus
Logano Çelik Kazanlar, Is›san Buderus’un 29 y›ll›k tesisat proje ve
uygulama deneyimi ile sunulmaktad›r.

YÜKSEK KAL‹TEL‹ ISISAN SERV‹S DESTE⁄‹
Is›san Bayileri ve Servisleri % 100 müflteri memnuniyeti hedefi ile
hizmet verirler. Tüm ürünlerin yayg›n servis a¤›, yedek parça ve servis
garantisi bulunur. Nöbetçi Is›san servisleri so¤uk k›fl günlerinde bile
haftan›n 7 günü 24 saat hizmet vererek müflterisine verdi¤i önemi
gösterir.



KAZAN YERLEfi‹M‹ (ÜSTTEN GÖRÜNÜfi)

LOGANO SE 425 ECOSTREAM ÇEL‹K KAZANLAR

VK = Kazan gidifl, RK = Kazan dönüfl, VSL = Emniyet hatt› gidifli, RSL = Emniyet hatt› dönüflü, EL = Boflaltma, M = Minimum bas›nç s›n›rlay›c› ba¤lant› a¤z›
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Kazan Su taraf› direnci (mbar)

Su miktar›  (m3/h)

SE 80-110 SE 140-170

AB 200
(0)*

AV

400
(100)*

AH

ARKA

RSL/EL

BGR

DAA

LOGANO SE 625 ECOSTREAM ÇEL‹K KAZANLAR

ÖN YAN ARKA

VK = Kazan gidifl, RK = Kazan dönüfl, VSL = Emniyet hatt› gidifli, RSL = Emniyet hatt› dönüflü, EL = Boflaltma

* Parantez içinde bulunan de¤erler b›rak›lacak minimum mesafedir. Montaj, bak›m ve servis kolayl›¤› için di¤er mesafenin b›rak›lmas› tavsiye edilir.  AB: Brülör uzunlu¤u       ** Logamatic Panel kazan›n yan›na monte edilirse
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Logano SE 425
Logano SE 625AKILLI ISITMA S‹STEMLER‹
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Kazan Su taraf› direnci (mbar)

Su miktar›  (m3/h)

SE 230-310

SE 410-530
SE 690

KAZAN YERLEfi‹M‹ (ÜSTTEN GÖRÜNÜfi)

AB 200
(0)*

AV

min
400

Min. 800 mm**

AH

RSL/EL

* Parantez içinde bulunan de¤erler b›rak›lacak minimum mesafedir. Montaj, bak›m ve servis kolayl›¤› için di¤er mesafenin b›rak›lmas› tavsiye edilir.  AB: Brülör uzunlu¤u

Tüm ölçüler mm’dir.

Kazan SE 425/80 SE 425/110 SE 425/140 SE 425/170

AV 1.500(700)* 1.500(700)* 1.500(700)* 1.500(700)*

AH 800(500)* 800(500)* 800(500)* 800(500)*
Tüm ölçüler mm’dir.

Kazan SE 625/230 SE 625/310 SE 625/410 SE 625/530 SE 625/690

AV 2.000(700)* 2.000(700)* 2.000(800)* 2.000(800)* 2.000(900)*

AH 900(600)* 900(600)* 900(600)* 900(600)* 1.000(700)*

TEKN‹K B‹LG‹LER

Kazan Kapasitesi kW 230 310 410 530 690
kcal/h 200.000 270.000 355.000 460.000 600.000

Kazan Boyutlar› mm
Uzunluk L 2.418 2.418 2.637 2.637 2.673
Genifllik B 920 920 1.015 1.015 1.100
Yükseklik H 1.615 1.615 1.713 1.713 2.050
Net A¤›rl›k kg 966 1.027 1.314 1.410 1.768
Kazan Su Hacmi l 700 680 770 730 1.110
Gaz Taraf› Direnci mmSS 20 22 31 33 39
Kazan Detay Ölçüleri mm

LK 1.835 1.835 2.015 2.015 2.015
LT 235 235 275 275 310
HB 450 450 487 487 569
HK 1.385 1.385 1.483 1.483 1.820

HAA 1.115 1.115 1.230 1.230 1.488
HF 1.480 1.480 1.577 1.577 1.898

Brülör Kapa¤› Derinli¤i 280 280 320 320 355
Yanma Odas› Uzunlu¤u 1.650 1.650 1.830 1.830 1.830
Yanma Odas› Çap› 500 500 600 600 700
Flanfl Mesafeleri A1/A2/A3 516/300/230 516/300/230 695/300/230 695/300/230 696/300/230
Baca Ç›k›fl Çap› ØDAA 250 250 250 250 300
Minimum Geçifl Geniflli¤i 710 710 805 805 890
Kazan Taban Ölçüsü LGR 1.716 1.716 1.895 1.895 1.895

BGR 710 710 805 805 890
Kazan Ba¤lant› Çaplar› mm
Kazan Gidifl VK 80 80 100 100 125
Kazan Dönüfl RK 80 80 100 100 125
Emniyet Gidifl VSL 32 32 50 50 50
Emniyet Dönüfl/Boflaltma RSL/EL 25 25 25 25 25
Baca Gaz› S›cakl›¤› °C
%60 kapasitede 130 134 132 128 124
Tam kapasitede 172 183 177 169 175
CO2 Miktar› %
Motorin 13
Gaz 10
Maksimum ‹flletme S›cakl›¤› °C 120
Maksimum ‹flletme Bas›nc› bar 5

TEKN‹K B‹LG‹LER

Kazan Kapasitesi kW 80 110 140 170
kcal/h 70.000 95.000 120.000 150.000

Kazan Boyutlar› mm
Uzunluk L 1.632 1.632 1.832 1.832
Genifllik B 850 850 850 850
Yükseklik H 1.341 1.341 1.341 1.341
Net A¤›rl›k kg 426 440 536 555
Kazan Su Hacmi l 290 283 325 318
Gaz Taraf› Direnci mmSS 4,4 5,8 10,6 11,6
Kazan Detay Ölçüleri mm

LK 1.400 1.400 1.600 1.600
LT 137 137 137 137
HB 390 390 390 390
HK 1.110 1.110 1.110 1.110

HAA 790 790 790 790
Ayaklar Aras› Mesafe FL 1.050 1.050 1.250 1.250
Brülör Kapa¤› Derinli¤i 195 195 195 195
Yanma Odas› Uzunlu¤u 1.100 1.100 1.300 1.300
Yanma Odas› Çap› 450 450 450 450
Flanfl Mesafeleri A1/A2/A3 350/200/320 350/200/320 350/200/320 350/200/320
Baca Ç›k›fl Çap› ØDAA 200 200 200 200
Minimum Geçifl Geniflli¤i 660 660 660 660
Kazan Taban Ölçüsü LGR 1.160 1.160 1.360 1.360

BGR 590 590 590 590
Kazan Ba¤lant› Çaplar› mm
Kazan Gidifl VK 50 50 65 65
Kazan Dönüfl RK 50 50 65 65
Emniyet Gidifl VSL 32 32 32 32
Emniyet Dönüfl/Boflaltma RSL/EL 25 25 25 25
Baca Gaz› S›cakl›¤› °C
%60 kapasitede 126 132 124 124
Tam kapasitede 172 180 171 175
CO2 Miktar› %
Motorin 13
Gaz 10
Maksimum ‹flletme S›cakl›¤› °C 120
Maksimum ‹flletme Bas›nc› bar 4

VK

A3 A2 A1
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84
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